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♦ このたびはダイキン空気清ミき機をお買い上げいたださ、まことにありびとうございまず。 
♦ この取扱説稱書には、使用上のを意事項を記載しております。 
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お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元にが管してください。 

♦ 保証書<ま必ずお買い上げ H 、 販売店名などの記人を健かめてか6お受取りのラえ、 
大切にな管して < ださい。 
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巧を上のご注意 

■ご使用の前に、この r 安全上のごを意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
■ここに示したミ主意事項は、下記の2種類に分類しています。いずれも安全に関する重要な 
内容を記載していますので、必ず守ってください。 


■本文中に使われる"絵表示"の意昧は次の通りです。 


0 

禁止 

〇 

指示を守る 


電源プラグを抜く 


乂気禁止 


分解禁止 


めれ手禁止 

減 

水めれ禁止 



■お読みになった後は、お使いになる方びいつでをご覧になれるところに必ず保管してください。 


電源コード 



♦ 10 0 V 電源 lU 外では使用しない 

乂災-感電の原因になります。 

0 ♦電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に巧ばたり、 
引っぱったり、ねじったりしない 
また重いものを載せたり、はさみ込まない 

禁止 電源コードび破損すると、义災-感電の原因になります。 

♦電源コードや電源プラグび傷んだり、コンセントの 
差し込みがゆるいときは使用しない 

感電-ショートによる発乂-乂災の原因になります。 

C # お手入れの際および移動の際は必ず停止させ、電源プラグを 
コンセントか！5巧く 

プがをが；感電やけびの原因になります。 





0 


本体 



♦ 機械油など油成分が浮遊している場所では使用しない 

ひび割れ-感電-引火のおそれびあります。 

♦ 吹出口、本体に水をかけない 

义災-感電の原因になります。 

♦調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス- 
腐食性ガスや金属性のホコリのある場所では使巧しない 

乂災や故障の原因になります。 

• 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など）は本体の近くで 
使用しない 

ベンジン-シンナーで本体をふかない 

ひび割れ-感電-引乂の原因になります。 



(§) 

义気禁止 

♦义の付いたタバコ•線香などを近づけない 

発乂することびあります。 


⑩ 

分解禁止 

♦ 分解- K 造-修理は自分でしない 

义災•感電-けびの原因になります。 

修理はお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 


働 

1 

•めれた手で操作しない 

的 

めれ手禁止 

感電の原因になります。 < 



水めれ禁止 


>お室など、湿気の多い場所、およびを蔵庫など 
急激な温度変化のある場所で使用しない 

感電および故障の原因になります。 
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迂思 


電源コード 



〇 

指示を守る 


•電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 
ぶ巧■•先端の電源プラグを持って引き抜く 

感電やシヨートして発乂することびあります。 



を. 


11フラグをあく 


長期間ご使用にな5ないときは、必ず電源プラグを 
コンセントか5抜く 

絶縁劣化による感電-漏電乂災の原因になります。 


本体 


0 - 



〇 

指示を守る 


その他 


0 


• 暖房器具のまわりなどの高温になる場所では使用しない 

熱により変色、変形することびあります。 

• 吸込□や吹出□などの開□部に指や異物を入れない 

感電-けび-故障の原因になります。 

• 吸込□や吹出□をふさがない 

部屋全体に清ミきな空気び行さわたらず、能力低下や故障の原因になります。 

• 本体の上、および付近に金魚鉢や花瓶など水の入った容器を 
置かない 

水び本体内部に入ると感電-义が-故障の原因になります。 

隹化粧品などの微粉体を本体の近くで使用しない 

感電および故障の原因になります。 

• 燃焼器具と併用の際はこまめに換気をする 

換気び不十分な場合は、一酸化炭素中毒の原因になることびありまず。 

本製品では一酸化炭素を除まずることはでをません。 




落下の原因になります。 

壁にかけて使用する場合は、別売壁掛けキットび必要になります。 

•室内くんじょうタイプ(発煙タイプ)の殺虫剤を使用ずる場 S ま 
空気清ミき機の運転を停止し、本体内部に薬剤を吸い込ませない 

本体内部に薬剤成分を蓄積するため、体質によっては過敏に反応し 
健康によくないことびあります。 

♦加湿器と併用の際は、直接蒸気を吸い込ませない 

感電および故障の原因になります。 

•ぺットの近くで使用する場合、ぺットが本体に尿をかけたり、 
電源コードをかじらないよラに注意ずる 

感電-発乂の原因になります。 

万一上記のよラなことび発生した場合は、運転を停止し、電源プラグを抜いて、 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 


〈使用上のお願い> 

♦ 照明器具の近く （ 1 mlil 內)で使用しない 

IJ モコンの受信感度の低下、変色の原因になります。 

♦ 直射日光のあたる場所では使用しない 

リモコンの受信感度の低下、変色の原因になります。 

♦ 台所で換気扇やレンジフードのかわりに使用しない 

プレフイルターや空清フイルターの寿命び低下したり、故障の原因になります。 

♦テレビ、ラジオ、ステレオおよびアンテナ線などは本体やリモコンから 2 m 1 U 上離ず 

画像び乱れたり、雑音の原因になります。また、微謁電波型コードレス電話、ワイヤレスマイクなどについてち同様です。 
〔ただし電波が況によっては、 2m ソ上離れても雑音び入る場合をあります。 

特に室内アンテナをご使用の場创ま、電波状況び悪くなりますので、アンテナ本体はノイブび入らないようできるだけ離して 
ご使用ください。） 


タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除まできません 


はじめにお読みください 
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各部のなまスと働を 



前面パネル 


S ん潑薇晨が窥妙養す 


… K ワフ J レ 

ストリーマ放電の強力な分解力で、タバコのこ才 
イやホルムアルデヒドなどのイヤなニオイ成分を 
しっかり取り除さます。 

W パワフル集塵一 

大風量で、花粉やホコ U 、 八ウスダストなどを 
すばやくキャッチします。 


脱臭カートリッジ 

OMOMMMOMOOMOMMMOOMOMOOMOMMMOMOOOOOdMOMOMOe 

『ニオイとる〜ぷ』 

本体のストリーマポケットで再生運転を行ラ 
ことで脱臭力び再生し、繰り返し使える脱臭 
剤です。空気清浄機から取り出して、靴箱の 
中など、空気清浄機び置けない場所にお使い 
ください。 


7卜 II — 胃夫 • P ，，. 酸化力の強い高速電子を空気清ミき機内に発生させ、ニオイや有害ガスをすばやく分解する機能です。 

〔高速電子は、本体内で発生-消滅しますのでま全です。） 

運転中にストリーマ放電の「シュー」といラ音びすることびありますび、異常ではありません。 

また使用条件により、音びルさくなったり、音質び変わることびありますび、異常ではありません。 
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はじめにお読みください 
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各部のなまスと働を 










































































































リモコンの準備 




■電删ホあ 5 かじめリモコンにセット 
されていまず。 

♦ 透明シートを引き抜くだけで、お使いいただけます。 


I 電池交換のしかた 

1リモコン裏面のふたのツメを 
矢印の方向にませる。 

2ふたを引を出ず。 

3電池を入れ替える。 

a ふたををとどおり巧める。 



[上から見た刚 

n 




受信部 


戸 空気清ミき機^ 



■使いかた 

♦ U モコンの送信部を本体の受信部に向けてください。 
カーテンなど信号をさえぎるちのがあると 
受信しないことびあります。 

• 送信でさる距離は直線で約6 m です。 


電池について 

♦ 電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。 

万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。 

♦ 電池を廃棄するとさは、端テをテープなどで卷さ付けて絶縁してください。 

他の金属や電池と混じると、発熱-破裂-発乂の原因となります。 

♦電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。 

♦交換のめやすは約]年ですび、受信されにくくなりました5、新しいボタン電池 ( CR 202 5) と交換してください。 
• ボタン電池の「使用推奨期限」においものは、交換時期び早くなる場合びありまず。 

♦液われや破裂による故障やけびを避けるため、長期間ご使用にならない場合はボタン電池を取り出してください。 

♦付属のボタン電池は、最初にお使いいただくために用意しているをので、]年に満たないラちに消耗することび 
あります。 


y ぞコンにつし VC 

♦リモコンを落としたり、中に水が入 S ないようにしてください。（故障の原因になります。） 

♦ 電子式点な方式の堂光好(インノ（ーター堂光'ななど)びある部屋では、信号を受け付けにくい場合びあります。 


運転前の準備 
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フイルターの取付け 


空清フイルター(プリーツフイルター)の取付け 


運巧の前に化ず巧清フイルターを 
取り付けてくだをい。 

(初回取付け用は緩衝材の中にあります。） 


1前面パネルをかず。 

• 前面ノはル下部の突起部(左ち2力所)を押して、 
手前に引を上げる。 



2ユニット1をかず。 

•とつ手を持ち、手前に引さ上げ、取り外す。 



3脱臭期!巧ユニットをかず。 

•とつ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。 



脱臭触媒ユニット 
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迂忌- 

電源プラグを差し込む前に行ってください。 



• 脱臭触媒ユニットの左ちにある突起部(各已力所)に 
空清フイルターの左右の巧(各己力所)を差し込む。 



• 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下の 
ツメ （4 力所)の下に差し込む。 



•空清フィルターをまちびって取り付けると、性能 
び低下します。 











必ずプレフィルター（緑色)と空清フィルター（表：白色■裏：青色)をセツトした状態で運転してください。 
セツトしないで運転すると故障の原因になります。 


J V イオな:巧フイルター访 IJ 売品)の取付け 


バイオ抗体フィルターを取り付けなくても、 
空気清浄機として使用でさます。 


1空清フイルターの取付けと同じ手順で 
说臭触媒ユニツトをかず。睡^ 


2说臭触媒ユニット爆側)に 

バイオ巧:化フイルターを取り付ける。 


⑤ 下部のツメ 



詳しくは、バイオ抗体フィルターに記載の 
説明をご確認ください。 


♦バイオ抗体フィルターは別売品のため、付属されて 
いません。ご入用の際は、別途お買いホめください。 
(2 目ページのお知5せ参照） 

♦バイオ抗体フィルターはウイルスの除去スピード 
を速める専用フィ j レターです。 

空気び乾燥してウイルスび繁殖しやすい冬季など 
にお使いください。 

♦ ご使用済みのバイオ抗体フィルターは不燃物3三 
として処分してください。（材質：ポリエステル/ 
レーヨン系不織布） 

詳しくはお住まいの地域の 3' ミ分別方法にした 
びってください。 


さフイルターの取 付けをに 


1说臭触媒ユニットをもとどおり取り付ける。 

♦とつ手を持ち、本体下部の溝 (4 力所)に脱臭触媒 
ユニットの突起部を差し込んで、本体へ押し込む。 



2ユニット1をもとどお0取り付ける。 

•とつ手を持ち、本体下部の溝 （2 力所）にユニッ 
卜]の突起部を差し込んで、本体へ巧し込む。 


プレフィルター 



3前面パネルをもとどおり巧り付ける。 

• 前面ノ（ネルの上部のツメ （ 2力所）を本体上面の 
溝に引つかけてくネルを開じる。 















































設置のしかた 





風の流れ 


壁掛けの場合 別売品の壁掛けキットが赵要でず。 

天井面から5日 cml ^ Lb のところに取り付けてください。 



風の流れ 


巧置-韋上設置について 

• 壁の種類や使用環境によっては、上記の設置寸法をお守 
りいただいてち、壁び汚れる場合びあります。 

その場合は、壁か5十分に距離をとってご使用ください。 

• 室内全体に風び行きわたる場所を選んでください。 

♦ 風はかしちに傾いて吹さ出しますび、異常ではありません。 

• 本体の脚びしっかりとつく、安定した場所に置いてくだ 
さし^。安定しない場所に置くと本体の振動び大きくなる 
場合びあります。 


壁掛け設置につし、て 

•お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口に 
て壁掛けキット(別売品)をお申し込みください。 

に6ページのお知5せ参照） 

•十分な強度のある壁、柱を選んでください。 

♦壁の巧れび気になる場合は、壁掛けキット(別売品）に付 
属の専用フードをご使用ください。 

♦まれに、ご使用中に帯電した空気中のホコリび本体周辺 
に蓄積して壁面をミちすことびあります。 

その場合は、壁掛けキット(別売品）に付属の専用シート 
をご使用ください。 


じようずな設霞方法について 

•八ウスダストを取りたいときは部屋の低いところに、タバコの煙を 
取りたいときは部屋の高いところに設置すると効果的です。 

• 空気清浄機を エアコンの 反対側に設置すると、 ヴーキユレーシヨン 
効果(空気を循環させる効果)を高めます。（図]参照） 

/お部屋の冷暖房時には、空気をきれいにしなび6室内温度の\ 

\上下ムラを抑えます。 ノ 



電源プラグをコンセントに差し込む 


コンセン 




余ったコードは製品背面に 
巻さ付けて長さを調節する 
ことびでさます。 
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運拓ずる 



運転を始める 

(初回表示例) 


風量 花粉ひかえめ 

…，凛"….直…立且^ 

自動しずか弱標準強クーボ 

♦運転び始まり、表示ランプび点打します。 


空気の巧れに応じて運転したいとき 

inniwii ^ 風量 > 花粉ひかえめ 

Li-jc を押ず。 

♦ 風量「自動」ランフとそのときの風量ランフび 
点なします。 

風量をお好みで変えたいとき 


運転/停止 

い 1を巧ず。 

運転/停止 

♦運転中に!^。 ] を巧すと 
運転び停止します。 

運お/停止 

♦次回 f ~〇 n を巧すと、 
前回と同じ内容で運転します。 


(手動 j を f 甲ず。 

•押すごとに風量び切り換わ 
ります。 

:，酷; b 谏鑛画麵誦鶴議隱議3 


風量 花粉ひかえめ 

....〇 ........ © 〇 〇 0...0 ....... 〇 . 〇.. 

自動しずか弱標準強クーボ 


♦视期設定は、風量 r 固動」になつ 
でいまず。襲源フラグをおいた 
場合や、觀固パネルを外して巧 
綾違転した場をは、風量 r 留動 j 
にをど D ます。 

♦ お手入れの前には必ず運転を停 
it し、電源プラグを抜いて<だ 
さい。 


•空気の汚れ異をに旅じて、自動 
的に風曇びしずか」協」「標準 j 
「強 j ) を調整しまず。 

• 藏き能力は、風量び強くなるほど 
向とします。 


♦電源プラグのあさ差しで、運転や停止 
をしないで < ださい。 

発熱による火災や感電の原因になります。 
♦ 運転中に本体を動かさないでください。 
故障や誤作動の原因になります。 


おもは 8 ^ _ 

• 運転中に前面パネルを開くと、安全のため運転は停止します。 

■ 運乾中に誤作動したとき 

運転中に雷や無線などにより本体表示部び異常点!なしたり、リモコン 
操作が不能になったときなどは、一度電源プラグをおを、3秒 m 上待っ 
てか6もラー度電源プラグを差し込んで運転を開始してください。 
































































































































































運おずる 



お部屋の空気を早くきれいにしたいとを 


大風量で空気の巧れをずばやく 
取り除きます。 

お部屋掃餘のと安に使用すると 
便利です。 


風量 


自動しずか弱標準強夕ーボ 


巧粉び気になる季節には 


己分ごとに風量び r 德華」 W 欄 J 
に切り換わり、ゆるやかな気流を 
おこして巧粉が床に落ちる前に 
キャッチしやすくします。 


風量 


自動しずか弱標準強夕 


静かに運輯したいとを 


風量 


窯気の巧れ異為に拡じて， r しずが i 
r 韻 j 運転の游を吕載的に調節しまず。 

； 

，嫌賽中などに使巧ずると便利でず。 


ひかえめ運転ランプとそのときの風量ランプ 
(「しずか」または「弱」)び点灯します。 


運転ずる時間を設定したいとさ 


タイマー設定表衆部に殘りの時閨 
のランフが廉なしまず。 

タイマー運較中も設定時間を変要 
ず凉ことがで乐まず。 


巧] タイマ-) を押す。 

♦ 押すごとに設定時間が切り 
換わります。 

广1時間^2時間^4時間~-切 
































































便利な機能 




操作 


. .1.1 (1.1 f 

衆巧 


載知巧せ 


チヤイ J レド□ツクお子様び誤って操作するのを防ぎたいとき。 

チャイルド□ック 

♦ 戶 M 、 を約2秒間押すと設定 


でさます。 

チャイルド□ック 

•再度 f 遅り,、を約2砂間巧すと 

广一 n 

解除できます。 

または電源プラグを抜さ、3秒 m 
上たつてから電源プラグを差し込 
んで運転すると解除でさます。 


ホコリ — C 再生や 



チャイルド□ック 
ランプ 


〈ホコ U センサー-ニオイセンサーランプ> 

广®-し-感^ 

〈それじ I 外の表示ランプ> 

广卿一心)一〇っ 


• 設定中は本体- U モコンの操作を 
制限し、お子様び誤って操作する 
のを防ぎます。 

♦チャイルド□ック設定中でを、脱臭 
カートリッジ『ニオイとる〜ぷ J の 
萬牛澤転はでさます。 


♦完全に消巧するのは、ホコリセン 
ヴー ランフとニオイセン ヴー ラン 
プのみです。 


表示調整 就寝時など、本体表示ランプの明るさび気になるとき。 


示調整 j を押ず。 

♦ 押すごとに、本体表示ランプの 
明るさび切り換わります。 




装 
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ホコリセンサー • ニオイ七ンヴーのランプについて 



空気の巧れ具をやニオイの変化を感知して、緑•黄-ホの3色の点灯で巧れやニオイのレベルをお知 S せします。 

♦ 緑のみ点なの場合は、空気びきれいな状態です。 

_ 11111111111111_ 

ホコリ」かない 鑽廣編繁黨錢懿殼懿;; y ；' 藍錢疆繁戀識編驟な— / TTx/vI 錢资!麵議鑽!叢ぉ議を5^!^殼!薇鎮!鎮1^1繁!！ S 召 し、—イイ I 


黄 緑 


緑 黄 


をい 


赤 黄緑 


緑 黄 ホ 


強い 


〈ホコリセンサーランプ〉 

■ 次の場合、最初の7秒間は空気のミちれに関係なく 
緑色のランプのみ点なします。 

①前面パネル■ユニット1をセットした直後の運転 
⑤電源プラグを差し込んだ直後の運転 

■ ホコリセンサーランプはお好みに応じて感度の変更び 
でさます。〔►15ぺージ） 

■ 粒子の大ささにより設置位置でホコ IJ センヴーの反 
応び低くなることびあります。 

気になる場合は、本体の設置位置を変更してみるか 
fFTo ペー訊 ホコ U センサーの感度設定を調節し 
てください。 [►! 已ぺージ） 


センサーの種類と性質 


〈ニオイセンサーランプ〉 

■ 次の場合、最初の1分間は緑色のランプのみ点好し、 
この状態をニオイセンヴーの感度の基準値とします。 
①前面パネル•ユニット1をセットした直後の運転 
⑤電源プラグを差し込んだ直後の運転 

■ ニオイの強弱び変わ6ず一定の場合は、ニオイが 
強い場合でも反応しないことびあります。 

■ アンモニア政がのペット臭、ニンニク臭など、ニオ 
イの種類によっては、反応しないことびあります。 

■ ニオイには個人差がありますので、表示び緑にも 
どってもニオイを感じる場合びあります。 

ニオイび気になる場合は、風量手動運転に切り換 
え、風量を強くして運転してください。 



























































ホコリセンサーの感度設定にごいて 

■ホコリセンサーの感度がお巧みに合わない場合は、設定を変更してください。 


運転切換/停止ボタン 




























G 設定を更後、リモコンを本体に巧けて 商タイマ3 を!甲ず。 

♦受信音びし、設定されたランプび点滅します。 

4一度電源プラグを巧を、 3 砂が上待ってか S 
もう一度電源プラグを差し込む。 

これで設定完了です。 


>運転中、停止中のどち5でも設定でさます。 

4の操作を行わないと通常運転モードにはもどりません。 

また、設定途中で4の操作を行ラと正常に設定でさません。 

>感度を高く設定した場合、センヴーのランプび消なしにくくなります。 




1已 































脱臭力ートリツジ『 ニ オイとる〜ぷ』のほいかた 


■空気清を機本巧から取り出して、谦れた場所を腺臭でをる脱臭カートリツジです。 

ストリーマポケットでち生運拓を巧うことで脱臭力が再生し、繰り返し使用でをます。 


用途 こんな場所に使用でさます。 



♦火気の近くや直射日光、高温多湿の場所でのご使用、 
保管は避けてください。 


芦商室用 

(冷凍室には使用できません) 


【を蔵庫用としてお使いの場合】 

• を蔵室 （ 1個につさ 450 L まで)で、お使いください。 
• 衛生上、冷蔵庫専用としてお使いください。 

♦食品に直接触れないよラに設置してください。 

• 冷凍室ではお使いいただけません。 

• をたい場所か6暖かい場所に移動すると、ケースび 
結露することびあります。 

• 結露してか滴が付いた場合は、やわらかい布で水分を 
ふを取り、自然乾燥してか S ご使用<ださい。 


【自動車用としてお使いの場合】 

•運転時の視界を妨げる場所には置かないでください。 

♦ ペダル操作の妨げになるおそれびあるので、運転席の 
シート下には置かないでください。 

•変形のおそれびあるので、ダッシュボードなど高温に 
なる場所には置かないでください。 


ご使用に〇いて 


①袋か5脱臭カートリツジを取り出ず。 ⑨ニオイの気になる場所へ置く。 


♦ そのままでをお使いいただけますが、再生運転 
してか5設置するとより効果びあります。 

◎内容量：脱臭触媒フィルター]個 
◎成分：光触媒(チタンアパタイト）、活性炭 

③脱臭カートリツジの裏面に使用開始月を設定ずる。 



^左側の巧を使用開始月になるよラに合わせるとち側 
^の巧に次回の再生めやす時期び表示されます。 


使用期間のめやず 

約2力月 

推奨広さ 

1畳程度の空間 


周囲のニオイを吸着して取り除くち式のため、広い場所で 
使用すると、十分な効果び得られない場合びあります。 



脱臭カートリッジ 
『ニオイとる〜ぷ』 




♦脱臭カートリッジは食べ5れません。誤って食べると、重 
症になる場合びありますので、おモ様びお5れるご家族 
のちは手の届かないところに置くなど、特にごミ主意くださ 
し、万一、間違って食べた場合は医師にご相談ください。 
• 他の芳香剤、消臭剤、防虫剤などと併用しないでください。 
• ぺットのいたずらにごを意ください。 

♦衣類などび本体に触れると色移りする可能性びありま 
すのでごを意ください。 


♦ 用途外に使用しないでください。 

•分解しないで < ださい。 

• 脱臭力ートリッジは空気清浄機本体の補助機能ですので、 
通常の室内やニオイの強い場所では空気清浄機本体を 
お使い < ださい。 

参脱臭カートリッジをスト U —マポケットに入れたまま 
空気清浄機を使用しても問題ありません。 
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2 スト U —7 ポケットををとどお 0 巧じる。 



スト IJ - マ 
ポケットを 
閉じる。 



再生運拓開始 

自動的に再生運転 
を開始します。 


再生中 


參 


«レ再生中ランプ 
ブ1点口 


♦ 8時間後 


再生運拓終了 

自動的に再生運転 
を終了します。 


再生中 


-再生中ランプ 
消な 


I スト U —マポケットは開けたまま使用しないで 
ください。故障の原因になります。 


♦スト U —マポケットは□ックでさます。 おペーづ 

♦再生運転開始時には、再生中ランプび点好して 
いることを確認してください。 

♦再生運転は、電源フラグをコンセントに差し込 
んでおけば、運転停止中でち開始でさます。 

♦ 再生運転中に前面パネルを開けたり電源プラグ 
をコンセントか5抜いたりした場合、安全のた 
め再生運転は停止します。そのとさ、再生運転 
の時間はリセットされます。もう一度再生運転 
を行いたいとさは、スト U —マポケットをいつ 
たん開けてから、再び閉じてください。 

♦再生運転をしてち、使用環境や経年変化により 
脱臭効果は100%にもど5ない場合びあります。 

■をな運転条件 



再生運転 

空気清浄運転中 

開始する 

空気清浄停止中 

開始する 

/送風ファンび動き、吹出、 

\□から微風び出ます。ノ 

チャイルド□ック中 

開始する 

コンセントをあいている 
前面ノ f ネルび開いている 

しない 


3脱臭力ートリツジを取り出し、 
ちとの場所に置ぐ。 


♦脱臭カートリツジは約200回再生でをます。 
(環境により異なります。） 


再生のしかた 


約2力月（めやす)たった5 ストリーマポケットで再生運転を行ってください。 

再生運転を定期的に行わない場合は、十分な効果が得5れないことびあります。 

脱臭カート U ツジ『ニオイとる〜ぷ』の再生は、ストリーマポケットの開閉によって操作します。 


手 順 


お知 S せとお願い 


スト U - マポケットを開けて、 
脱臭カート U ツジを入れる。 



♦再生するとさは、必ず内ポケットを使用してく 
ださい。 

♦スト IJ ーマポケットには脱臭カートリッジ1;1外 
のちのは入れないでください。故障の原因にな 
0ます。 

• 結露などで水分を含んだ状態では再生運転しな 
いでください。めれたまま再生すると故障の原 
因になります。 


運転のしかた 
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警告- 

お手入れ早見表 I • お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜いてください。 


お手入れの際の各部品の取外しは、数字の順番に行ってください。 
もとにもどすときは、取外しと逆の手順でらどしてください。 


'願 

部品を 

お手入れのゆやず 

扳手入れのしかた 

掲載ページ 

① 

前面パネル 

ミちれの気になるとき 


19 ぺージ 

(D 

プレフィルター 

2週間に1度 


20 ページ 

(3) 

(プラズマイオン化部） 

「ユニット1」ランブび 
点なしたら 


24, 2 已ページ 

④ 

BBS 1 SSI 

(ストリーマユニット） 

「ユニット 2 J ランフび 
点打したら 

口。恐 

24, 25 ぺ—ジ 

(D 

空清フィルター 
(ブリーツフィルター） 

フイルターランプび 
点灯または点滅したら 

段を 1 

1水洗い不可1 

21，22 ぺ-ジ 

® 

脱臭触媒ユニット 

巧れの気になるとき 

と料料 

1水統い不可1 

26 ページ 

③ 

バイオ抗体フィ ルター 
〔別売品） 

開封後約1年で交換 

おを, 

1水洗い不可1 

9 ぺージ 


ホコリ•ニオイセンサー 
用空気取入れ □ 

目づまりした S 

1^1 ■ミで；^ Hjjpn 

19 ぺージ 


脱臭カートリッジ 
『ニオイとる〜ぷ』 

-1 

ホコ U がたまつた5 
ミちれ①気になるとき 

1そぅじき1 
1 っけぉき1 

1洗剤不可1 

26 ぺージ 

V 

洗える内ポケット 

ミちれの気になるとき 

【某:贏’] 111111 mu 

26 ぺ-ジ 


♦ホコリ*ニオイセンサー用 
空気取入れ □ |>1目ページ j 


( D 前面パネル 

1519ページ I 


( D プレフイルター(緑ち) 

(►20ページ] 


(D - 

(プラズマイオン化部) 



〔►24, 2曰 ページ1 


(ストりーマユニット） 

1 ►24, 2 b ページ〕 


^ ♦腺臭力ートリツジ 

『ニオイと る〜 ぷ』(►雖 ペータ 


♦洗える巧ポケット [>26 ぺ—が 


^の を 清 フイルター(プリー ツ フィルター) 

的，22ぺージ〕 


⑥脱臭触なユニット (に6 ページ1 


① 八‘イオ抗体 フイルター (►g ページ1 

交換ち法は、バイオお体フィルターの 
取付けを参照してください。 


お手入れ後、前面パネルを取り付ける際は 


前面パネル下部ををちとち r カチッ」と音がずるまで押し、 
確実に取り付けてください。 
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各部のお手入れ 


前面パネルの掃除 




♦ 水で湿らせた布またはテイッシュなどで巧れをふさ取ってください。 

♦巧れびひどいとさは家庭用中性洗剤を含ませた布でミちれをふさ取ってください。 



~ A \ 注意 


♦ 硬いタワシなどを使用しないでください。 
キズの原因になることがあります。 


A 警重 


♦ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、灯油、 
アルコールなどは使用しないでください。 

ひび割れ-感電-引乂の原因になります。 

• 本体を水洗いしないでください。 

感電や乂が-故障の原因になります。 


ホコ IJ • ニオイセンヴー用 
空気取入れ□の掃除 




♦ホコリ•ニオイセンサー用空気取入れ□に目づまりした 
ホコリは清掃してください。 

♦清掃は掃除機のすきま用ノスレなどをご使用ください。 



前面パネルを外す 20 ぺージ 1 



• a 駆!•重 


本はの掃除 


CSS 


ホコ U などびたまったら、掃除機で吸い取って 
ください。 



•取りがした前面パネルは、表面が傷付いたり、裏面の突起部び損傷しないよラにミ主意して<ださい。 

裏面の突起部は、パネルを開くと電源げ r 切」になるま全スイッチの役目をしていまず。 

損傷すると、運転びでさなくなりますのでご注意ください。 



-A 


言 I 


参本体下部の巧の奥には安全スイッチがありま 
すので触れないで < ださい。 

感電のおそれびあります。 

参誤って損傷し、運転でをなくなった場合は、 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 
相談窓□にご相談くださ031ページ I 


お手入れ 
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各部のお手入れ 


お手入れ(つづき) 


レフイルターの 掃除 


(2 週間に一度がめやす） 


1前面パネルをかす。 


4プレフイルターをもとどおり取り付ける。 


• 前面パネル下部の突起部(左ち2力所)を押して、 
手前に引さ上げる。 


♦プレ フイ J レ ターの左もの ツメ （ 4 力 所） をユニッ 
卜]の左もの穴 （4 力所）に合わせて差し込む。 



2プレフィルターをかず。 

• プレフィルターの上部の凹部に指を引っかけて 
手前に弓 I を、プレフィルターの左ものツメ （4 力 所) 
を ユニット] の左ちの穴 （4 力所)か5外す。 


左上のツメ （1 力所） 

(左上だけ形状び異なりまず。） 



5前面パネルをもとどおり取り付ける。 


手前に引をなびらがす 



3プレ フイルターを 掃除す る。 

♦ 掃除機などでホコリを吸い取った後、水洗いする。 
• ちれびひどいとさは、やわ5かいブラシや中性洗 
剤を使って洗い、日陰でよく乾かす。 



水滴び残っていると「ユニット1」ランプび点灯■する場合 
がありますので、十分に乾かしてか6ご使用ください。 


♦ 前面パネ J レの上部のツメ （ 2力所）を本体上面の 
溝に引っかけてパネルを閉じる。 



前面パネル下部を左ちとら r カチッ」と音がずるま 
で巧し、確実に取り付けてください。 

正しく装着されていないとま全スイッチび作動し、 
運転しない場合びあります。 fH 9 ぺ马 


迁居、-\ 

♦ 直射日光のあたる場所で乾かさないでください。 

♦ 曰 GTCUI 上のお湯で洗わないでください。 

♦ 乂であぶらないで < ださい。 

変色や変形を起こし、使用でさなくなります。 

V_ J 
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お手入れ(つづき) 


空清フイルター（プリーツフイルター)のをお 


水洗い不可 


フイルターランプ 
点なまたは点滅 

!お手入れ 


核を 1 


空清フイルターは、フイルターランプび 
点灯-点滅するまで交換は不要です。 


. 獻. “ Q . Q •‘ . KJ . Q .〇 . 

フイルクー12 


前面パネルをかず。 し ► 2日 ぺーミ 


2ユニット1をかず。 

♦とつ手を持ち、手前に引さ上げ、取りがす。 


フィルター収納部 


4空清フイルターを新しいものと 
取り替える。 

①使用済みの空清フィルターを外ず。 
♦脱臭触媒ユニット(表側)の左ちにある突起部 
(各己力所)から空清フイ J レターをがす。 

⑤フ ィ ルター収納部から新しい空清 フィ 
ルター （] 回分）を取り出し、脱臭触 
媒ユニットに取り付ける。 



V\\\ ml 



ユニット！ 


3 脱臭触媒ユニットをかす。 


とつ手を持ち、手前に引さ上げ、取りがす。 


①ク 



脱臭触媒ユニット 


空清フィルターは白色の面を手前にして 
取り付けてください。 

♦ 脱臭触媒ユニットの左ちにある突起部(各5力所) 
に空清フイルターのちちの穴(各日力所)を差し 
込む。 


突起部 

(左ち备己力所） 

空清フィルター 



白色の面び手前 



巧(左ち各日力所） 


脱臭触媒ユニッ 


♦ 空清フイルターを脱臭触媒ユニットの 
上下のツメ （4 力所)の下に差し込む。 


上下のツメ （4 力所） 



♦ 脱臭触媒ユニットの枠の巧れび気になる場合は、水で湿5せた布またはテイッシュなどでふき取ってください。 
巧れがひどいとさは、家庭用中性洗剤を含ませた巧で巧れをふき取ってください。（水洗いはしないでください。） 


お手入れ 
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各部のお手入れ 


お手入れ(つづき) 


5脱臭触媒ユニツトをもとどお0 
取り付ける。 

•とつ手を持ち、本体下部の溝 （4 力所）に脱臭触 
媒ユニットの突起部を差し込んで、本体へ巧し 
込む。 


脱臭触媒ユニットは確実に巧し込んで<ださい。 



6ユニット1をもとどおり取り付ける。 

•とつ手を持ち、本体下部の溝 （2 力所）にユニッ 
卜]の突起部を差し込んで、本体へ巧し込む。 


ユニット]は確実に巧し込んでくださし、 


プレ フイルター 



/前面パネルをもとどお0取り付ける。 

(► 20ベー、づ 


8 電源 プラグを差し込む。 


9前面パネル上部のフイルターリセット 
ボタンを已砂巧長 J 甲しする。 

(「ピッピッ」と音び鳴り、フイルターランプが消巧します。) 



•空清フィルターを交換してを、フィルタ ー U セツ 
トボタンを己秒間押さなければフイルターラン 
プは消灯しません。 


~空清フィルターの交換- 

♦交換用の空清フィルターはお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。 

(26 ページのお知 S せ参照） 

• 空清フィルターは、フィルターランプび点灯-点滅するまで交換は不要です。 

フィルターが巧れていなくてをフィルターランプび点好-点滅した場合は、フィルターを交換してください。 
見ための汚れとフィルターの性能は比例しません。 

• 空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により異なりまず。 

フィルターランプは、タバコを]曰10本吸うご家庭で毎日使用した場合、約]年で点!なします。 

(空気の汚れび多いところでご使用の場合は、交換時期び短くなります。） 

•巧れやニオイび気になって、フィルターランプび点灯する前に交換したときは、フィルターリセットボタンを 
巧して < ださい。 

• ご使用済みの空清フィルターは不燃物::!ミとして処分してください。（材質：ポ U プ□ピレン/アク U ル系不織布) 
詳しくはお住まいの地域のづミ分別方法にしたびってください。 
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お手入れ(つづき) 


ユニット1(プラズマイオン化部)の取かし-取付け 


A \ 注意 


I 対向極板の取外し、取付けの際はゴム手袋を使用してください。対向極板、イオン化線で手を切るおそれびあります。 


取かし 




前面パネルをかず。(120ぺージ1 


2プレフィルターをかず。 


►20 ぺージ J 


巧巧極板を取り付ける。 

①イオン化枠のツマミ（左ち2力所）に対向極板を 
差し込む。 


対向極板には上下-左ちの区別はありません。 
矢印び見える状態で取り付けてください。 


3ユニット1をかず。 

♦とつ手を持ち、手前に引さ上げ、取りがす。 




ユニット！ 



イオン化枠 


ツマミ（白色） 


⑤「カチッ」と音びするまで確実に押し込む。 


4■ユニット1の裏側におる巧向極板を 
かず。 

• 白色と緑色のツマミ部(左ち2力所)を同時につ 
まんで、対向極板を持ち上げて外す。 



論 


/中にイオン <ヒ線な^ 
ありまずので 
引っかけないよラ 
、ご注意ください。> 


ミ晌極ホ反 户 £ち同瞄こつまむ 

がしやすくなります。. 



イオン化線 


イオン化枠 


藻 


ツ巧ツ巧 
(緑勒〔白勒 


③をう片方の対向極板を取り付ける。 



d ユニット1 (► 22ペ-ジ) と 

プレフイルターと前面パネル (►20 ページ] 
をもとどおり取り付ける。 


お手入れ 
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各部のお手入れ 


お手入れ(つづき) 


ニット1 ( プラズマイオン化部） • ユニット2(ストリーマユニット)の掃除 


ユニジトランプ点が H け制 


お手入れ 


ニオイ 


，::::が:が:が:::が:::こが:が:::こ:お.:::::が扛•:拙^ 

フイ J 的一 12 

(ユニット） 


r - A \ 汪后、 ^ 

♦お手入れの前には必ず運転を停止して霞源プラグを抜いて<ださい。 

♦ ふさ取りやこす0洗いの際は、ゴム手袋を使用してください。 

対向極板、イオン化線で手を切るおそれびあります。 

V_ J 



r ] 口 

①イオン化枠 ③イオン化線 

③対向極板 

各部品を取り外す。 

(►23ぺ—ジ] 

23 ページ') 

掃除機などで表面のホコリを 
吸い取る。 


譬 

めるま湯または水につけおきする。 
なう]時間） 

▼ 

(誦） 


ちれ占1 

■§^^■1111^^^ 落とず j 

馨燃 ㈱ 


流水ですすざ水気を切る。 

▼ 

風通しのよい曰陰で乾燥する。 

(約]日） 

▼ 



各部品を取り付ける。 

(►22ぺ—ジ） 

!卜2:3綠 Sii 


①イオン化枠(つけぉき後、乾燥ずる前に行ってください。） 

♦ やわ6かい巧で樹脂部の巧れを落としてください。 

♦凹凸びあり指が入りにくい部分は綿棒などでちれをふき取ってください。 
♦布などのせんいクズび残らないようにしてください。 

誤作動の原因になります。 



※凹凸びある部分は綿棒などで 
巧れをふさ取ってください。 
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お手入れ(つづき) 



- A 注意 


■対向極板の奥には、イオン化線びあります。取付け、取がし 
の際はこのイオン化線を切らないよラにミ主意してください。 

• イオン化線び切れたまま運転すると、「ユニット1」ラ 
ンプび点なします。「ユニット1」ランプび点巧中は集 
じん能力び低下します。 

•誤ってイオン化線び切れてしまったとさは、交換び必 
要ですので、お買い上げの販売店またはダイキンお客 
様ご相談窓口にご相談ください。（お客様自身では交換 
しないでください。） [►31ぺージ 1 


④スト U - マユニット 


前面パネルを開けスト U —マ 
ユニッ トを引を出す。 



注意点 


I イオン化枠やスト U —マユニットのネジを外さないでください。 
故障の原因になります。 




• 必ずミ谷室や台所のシンクなど、ぬれてもよい場所で行ってください。 

♦ 汚れのひどいとさは、台所用洗剤などの液体中性洗剤を溶かしためるま湯 
または水につけおきしてください。 

♦ 液体中性洗剤は洗剤のを意書で巧め5れた量で使用してください。 

♦粉末洗剤やアルカ IJ 性-酸性洗剤を使用したり、硬いタワシなどで 
こすらないで < ださい。 

変形、破損の原因になります。 

• gana (スト u —マユニット）の中の針には触れないでください。 
変形すると脱臭能力び低下します。 




•洗剤び残っていると、お手入れ後ち「ユニット1」 • 「ユニット2」ランプび消えない 
ことびありますので、十分に水洗いしてください。 

• 布などのせんいクズび残らないようにしてください。誤作動の原因になります。 

♦ 直射日光にあてると樹脂部が変色、変形することびあります。 

•少しでを水分び残っていると、お手入れ後も「ユニット1」 • r ユニット2」ランプび 
消えないことびありますので、曰陰でよく乾かしてください。 


もとどおり取り付ける。 


③ イオン化 線 （8 本） 

• やわらかい布でイオン化線と周辺の 
樹脂部のちれを落としてください。 



④ス トリーマユニット 

♦綿棒またはやわらかい布で内側の樹脂部(■部)の 
巧れを落としてください。 

♦ ネジは外さないでください。 


※イオン化線は、軽くふいてください。 

強く引っぱると切れるおそれげあります。 



※針 （2 力所)には触れないでくださし、 
変形すると脱臭能力がお下します。 


2已 


お手入れ 








各部のお手入れ 


お手入れ(つづき) 


说臭カートリツジ『ニオイとる〜ぷ』の掃除 


橫剤不可 I 


♦ ホコ U などびたまったら、掃除機で吸い取ってください。 

•脱臭カートリッジのミちれび気になる場合は、めるま湯または水につけおきし(約]0分)、 
水気を切り、風通しのよい日陰で乾燥してください(約]曰）。 



广 /\\ / 王忌-^ 

♦脱臭力ート U ツジ『ニオイとる〜ぷ』は 
分解しないでください。 

• 洗剤、薬品などは使用しないでください。 

脱臭能力があ下します。 

V_ J 


洗える巧ポケットの掃除 



♦ 内ポケットは取り外して洗ラことびでさます。 

♦ 汚れび気になるとさや、設置場所の異なる脱臭カート IJ ッジを再生するとさは水洗いしてください。 

• ミちれびひどいとさは、やわらかいブラシや中性洗剤を使って洗い、風通しのよい日陰でよく乾かしてください。 



说臭触なユニットの掃除 


CSS I 化統い不巧」控換不要 I 


• 脱臭触媒ユニットを外して掃除機でホコリを吸い取ってください。 

♦ 表面をこす5ないでください。 

♦ 脱臭触媒ユニットの取外し-取付けかたは、運転前の準備を参照してください。（►目，目ページ1 



~ A \ ミ主意 


I 脱臭触媒ユニットは水洗い 
しないで < ださい。 
水洗いすると使用でさな< 
なります。 



g 姐!战^ _ 

♦交換用の空清フィルターおよび脱臭カートリッジ『ニオイとる〜ぶ』、 
バイオ抗体フィルター、風向調整ルーバー、壁掛けキットは、お買い 
上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。 


KH 01 20-88-1 081(全国共通フリータイヤル) 

FAX でのお問合わせは 0120 -07-088] (FAX 専用つ U- ダイヤル） 

http :// www . daikincc.com (ご相談対応ホームぺージ) 


•脱臭力ートリツジにオイとる〜ぶ』は使用場所別に使い分け 5 れる 
よラ、 3 色をご用意しています。追加でお買い求めの際には、お巧 
みの色をお遲びください。（中身の効果はどれち同じです。） 

• 各部品びミちれたまま使用すると 
• 空気清浄効果び得 5 れません。 

♦ 脱臭効果び得られません。 

• ニオイび発生することびあります。 

♦空清フィルター、バイオ抗体フィルター、脱臭力ートリツジにオイとる〜ぷ』は不燃物 3' ミとして処分してください。 
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたびってください。 


站 名 

お； 番 

空眉フィルター 

(プ U - ■ツフィルター） （7 枚） 

KAC 979 A 4 

脱臭カートリッジ 
『ニオイとる〜ぶ』 
(1 個） 

ホワイト：白 

KAC 目8已 A 4 W 

グ U —ン：緑 

KAC 98 己 A 4 G 

パープル：紫 

KAC 98 己 A 4 P 

バイオ巧体フィルター （1 枚） 

KAF 979 A 4 

風向調整ルーバー 

KDJ 979 A 4 

壁掛けキット 

KKK 979 A 4 
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Q&A 


Q :ホコ y たンヴーランプが黄色や,赤色の 
まま裝化しないのでずが… 

A :ホコリセンサ…*巧部にボコ U がたまっている 
ためです。 

ホコリセンサ^用空気取乂れ〇のホコリを吸 
し、取ってください。 fH 9 ペー 到 

Q :ホコリセンサーの感度が悪いぶうなのですが… 

A :お部屋のにさによりホコリセンヴ^のお応時 
聞が異なるためでず。 

お部屋の低い位置に設置されるとタバコの煙 
などへの展応が惡くなることがあります。 

本イ本の設置位置を変更してみるか、ホコリセ 
ンサ ™ の感度設定を調節してください。 

養寞を;ミ目ミ Siiiiililil 轟 iil 議;窮 i 鏡 I 廢 Sii ミミミミ ; ig 議 !;I; ミ ; 已ペー 


Q : r ユニット U • 「ユニッ h 2 j ランプが 
点ぶ J 中を使規して PS 題ないでずか？ 

A :受をのためイオン化線とストリーマユニット 
への電気の供給をストップしまずので、電気 
集じん機能と脱臭機能が低下します。 

「ユニット1」<「ユニット 2 j ランプび消える 
まで内部の掃除を巧ってください。 

(点巧していても、安全上問題はありまはん。） 


Q :脱莫触媒ユニットは水說いできまずか？ 
交換は婚要でずか？ 

A :水洗いでさません。（水洗いずると使用でさ 
な/な^")ホず ) 

本体から取りがし、掃除機でホコリを販い 
取つてください。 (►託ペータ 
また、交換の必要はありません。 


Q :イオン化線が切れてしまつたのでずが… 

A :交換が必要でずので、お買い上げの販売店ま 
たはダイキンお客様ご相談窓口にご相談くだ 
さい。 [► SI ぺ—ジつ 

お客様曽貴では交換しないでください。 


Q :脱裏力ートリツジにオイとる〜ぷ』は、 

2力巧たつと効果が全くなくなるのでずか？ 

A :2力巧たつても効果がゼ□になるわけではあり 
ませ ru り 

ご使用条件にをよりますび、効果は約半分に 
な0まず。 


Q :脱莫力ートリツジにオイとる〜ぷ J の 
再を運転にはどのくをいの電気イ尤が 
かかりまずか？ 

A :空気清浄運範を使用していないときは！園 
(8 時間)あた0約1円かか0ます。 

空気清浄違転を使用しているときは追施の 
電気代はかかりません。 


表巧ランプびこんなとをは 



よ<あるご質巧 


こんなとをは 
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故障かな？と思ったら 


修理を依頼する前に、もう一度お調べくださし、。 


運範しない 


、 


前面パネル •ユニット] び正しくセット 
されていますか？ 

前面パネルの裏面の突起部び損傷していま 
せんか？ 


U モコンの電ミ也が消耗していませんか？ 


正しくセツトしてください。〇8, 9ページ 1 


突起部を確認してください。 （ HQ ぺージ] 


リモコンの電池を交換してください。 


圓風養ランプ 
r しずか J r 茹 J r 爲準 J 
r 強 j が同時に点該ずる 

■風が出ない 

清绿効果が得5れない 


巧出口に物び入っていませんか？ 




テレビの画廚が都れる 


運筋申、 r パチパチ J 、 
r ジ ー J 、 r シュ ー J と 
いラ夏がずる 


吹出口か S ニオイがずる 




ユニット U プラズマ 
イオン化部)を掃除した 
のに{"ユニット 1 J ランプ 
が！えない 

またはずぐに再点なずる 


風の行さわたらないところに設置していた 
り、周囲に障害物びありませんか？ 

プレフィルター、空清フィルターに3‘ミび 
たまり過ぎていませんか？ 

室内にニオイや煙が多量に発生してしぶせんか？ 

•テレビ，ラジオび本体の 2 m 1；[内に設置 
されていたり、室内アンテナを本体のお 
くで使用していませんか？ 

参テレビ-ラジオの電源コード、アンテナケー 
_ブルび本体の近くに配線されていませんか？ 

ユこット]び確実にセットされていますかつ 

イオン化枠のイオン化線にホコ IJ びが着 
していませんか？ 

運転中はユニット2から「シュー」という音 
びします。 

多人数での喫煙、焼肉などで一時的に室内 
にニオイび多量に発生していませんか？ 

本体を他の部屋へ移動しましたか？ 

プレフィルター、空清フィルター、 
ユニット] び 巧れ ていませんか？ 

ユこット]び確実にセットされていますか？ 

巧向極板などに水滴び残っていませんか？ 

ユニット]にせんいクズなどび残っていま 
せんか？ 

ユニット] を洗剤で洗った後十分な水洗い 
をしましたか？ 

イオン化線び切れていませんかつ 


(►7ぺージ） 

電源プラグを抜いて障害物を取り除さ、 
ちう一度電源を入れ直してください。 
それでをを記のよラな状態び続 < 場合、 
また、障害物び取れない場合は、お買い上 
げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓 
□にご相談ください。（►:31ペータ 


設置場所を変更してください。 

プレフイルター、空清フイルターのお手入れ 
をしてください。 (側〜推ぺ-ジ) 

運転してしぶと徐々にニオイがなくなります。 


周囲を確認の上、設置場所を変更して<だ 
さい。 


確実にセツトしてください。 (►益ぺ-ジ] 

ホコリが付着していれば、お手入れをして 
<ださし、 [►24, 2 巳ぺ一巧 

使用条件により、音びルさくなったり、音質び 
変わることびありますび、異常ではありません。 

運転していると徐々にニオイがなくなります。 
また、常時発生しているニオイ(建材臭など） 
は除去でさません。 

元の部屋のニオイびする場合があ0ます。 
運転してしぶと徐々にニオイがなくなります。 

お手入れをして < ださい。 


[►20-22, 24, 2己ぺーシつ 

確実にセツトしてください。 (俗ページ) 
風通しのよい日陰でよく乾かしてください。 

残つていれば取り除いてください。 

洗剤び残っていれば水洗いして<ださい。 


[►24. 2 己ぺージ） 

切れていれば、イオン化線の交換をお買い 
上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 
窓口に依頼してください。 [► SI ペータ 
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ぁ巧 

洗える内ポケット . 26 

安全ガード . 4 

安全スイッチ . 19 

イオン化線 

♦ お手入れ . 24, 25 

運転中に誤作動したとを . 11 

運耽する . 11〜13 

お客様ご相談窓口 . 31 

お手入れのしかた . 18-26 

か巧 

巧粉運転 . 12 

壁掛け金具取付部 . 5 

壁掛けキット（別売品） . 10 

空清フィルター（プリーツフィルター） 

♦取付 I ブ . 8 

♦交換 . 21，22 

故障かな？と思った5 . 28 

さ巧 

イ±様 . 30 

スト U - マユニット 

♦スト U —マ放電 . 4 

♦スト IJ ーマポケッ h . 5 

♦ お手入れ . 24, 2 己 

設置のしかた . 10 

センサー 

♦種類と性質 . 14 

♦ニオイセンサー巧空気取入れ □. 6 

♦ ニオイセンサーのお手入れ . 19 

♦ホコ U センサーの感度設定 . 1己 

♦ホコリセンサー巧空気取入れ □. 6 

参ホコ U センサーのお手入れ . 19 

前面パネル 

♦取がし . 8 

• わ手人れ . 19 

操作ボタンの説明 

•本体 . 6 

♦ リモコン . 6 

送風フアン . 4 


た行 

夕ーボ運転 . 12 

巧向極板 

•取外し . 23 

• お手入れ . 24, 25 

タイマー運転 . 12 

脱臭力ートリツジ『ニオイとる〜ぷ』 

•使用期間のめやす . 16 

♦ ご使用について . 16 

♦再生のしかた . 17 

•お手入れ . 26 

脱臭触媒ユニット 

•取外し . 8 

•お手入れ . 26 

チヤイ J レド□ツク . 13 

胃源！!ード . 5 

と神 . 5 

は巧 

バイオ抗体フィルター（別売品） 

•取付け . 9 

ひかえめ運転 . 12 

表示ランプの説明 . 6 

フィルターリセツトポタン . 6, 22 

風量自動運転 . 11 

吹出 □. 己 

プラズマイオン化部 

•取がし . 23 

• お手入れ . 24, 2 己 

プレフィルター（緑色） 

•お手入れ . 20 

別 Tii 品番一見 . 2目 

ポケツト□ツク . 己 

保証とアフターサービス . 30 

本体による運転 . 13 

本体表示部の説明 . 6 

や〜わ巧 

ユニット1 ， 2 

• お手入れ . 24, 25 

ランプが点な-点滅したとき . 27 

リモコン 

♦ U モコンリ又納音 K . 5 

♦ IJ モつン受信音 P . 6 

• IJ モコンの準備 . 7 

•電池交換 . 7 

• IJ モコンによる運転 . 11-13 


こんなとをは 
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保証と アフターサービス 


がずお読み<ださい 


アフターヴービスについて 巧証書について 


• 修理を依頼されるときは次のことをお知 S せ 
<ださい。 


>機種名 

•製造番号と購入年月日 
• 故障状況一でさるだけ詳し< 
>ご住所、お名前、お電話番号 


保証書に記載してあります。 


♦ 無料修理保話期間経過後の修理について 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

修理によって機能び維持でさる場合はお客様のご要望 
により有料修理いたします。 


♦ この製品には保証書び付いています。 

保証書には販売店で所定事項を記入してお渡しします 
ので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してく 
ださい。 

保証期間•••購入曰か！ 31 年 

詳しくは保証書をよくお読みください。 

♦保証期間内に無料修理を依頼されるとさは、販売店に 
ご連絡のうえ、修理に際して「保証書」を必ずご提示く 
ださい。 

ご提おのない場合は、無料修理保証期間中であってわ 
ヴービス料をいただくことびありますので、保証書は 
大切に保管してください。 


• ご不明の場合は 

アフターヴービスについては、お買い上げの販売店ま 
たはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

〔►31ページ1 


♦ 無料修理保証期間中であってち有料となることびあり 
ます。 

詳しくは保証書をよくお読みください。 


• 補修用性能部品の保有期間について 

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品を製造巧切 
り後6年保有しています。 


♦保証書は再発行いたしませんので取扱いにご注意くだ 
さい。 


補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品のことです。 


仕様 


機種 名 

ACM 7 已 J-W 

電 源 

単相 1 00 V 曰 0 / 60 Hz 

定格 消費 電 力 ( W ) 

63 


ターボ 

7.5 

風 量 ( rtf / min ) 

強 

5.3 

mm 

4.0 


弱 

を已 


しずか 

1.0 

適 用 巧 面 積這） 

28 

外お寸 法 ( mm ) 

已 76 ( H ) X 395 ( W ) X 230 ( D ) 

576 ( H ) X 403 ( W ) X 241 ( D ) (突起含む） 

質 量 (怡） 

8.5 


•この仕様数{直は、己 OHz •目日 Hz 共通です。 

•停止のときもマイコンを働かせるため、約2ワットの電力を消費しまず。 


iJi 臭カートリツジ『ニオイとる〜ぷ』 


◎品名：脱臭剤 ◎内容量：脱臭触媒フィルター1個 

◎用途：玄関-靴箱-ク□ーゼット-トイレ-自動車-冷蔵庫用 
◎成分：光触媒(チタンアパタイト)、活性炭 
◎有効期間：約2力月（めやす）約20日回再生でさます。 

◎使用上のを意：♦本品は食べられません。誤ってをベると、重症になる場合びありますので、お子様びおられるご家 
族の方は手の届かないところに置くなど、特にごを意ください。万一、間違って食べた場合は医師 
にご相談ください。 

♦ 冷蔵庫用としてお使いの場合：冷蔵室用 （ 1個につさ4己 0 L まで） 

V__/ 
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お客様ご相談窓口 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトセンター I へご連絡ください。 
電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 



KM 01 S 0-88- 1081僅国共通フ iJ - ダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 0 ] 20-07-0881 (FAX 専用フ U —ダイヤル） 

http :// www . daikincc . com にネ目談対応ホームぺージ） 


営業時間： 24時間36日日が応いたします。 

対応業務：商品に関ずるずベてのご相談-お問合わせをお到すいたしまず。 

(空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品•消耗品•補用部品の販売など） 

(東尉〒 143-001 己東京都大田区大森西兰 T 目 29-7/( 大阪）〒541 -0043 大阪府大阪市中央区高麗橋四 T 目已 -2 


♦ダイキンエ業サービス拠点所在地一覧 


• SS はサービスステーシヨンの略です。 




札 幌 S S 
仙 台 S S 


〒舶日-日016札幌市ま区化16条ま19 
干 984-0032 仙台市若林区荒井宇堀口15-日 


城 


南 

S 

S 

世 

田 

谷 

S 

S 

江 


東 

S 

S 

冨 


飾 

S 

S 

練 


馬 

S 

S 

を 


摩 

S 

S 

千 


葉 

S 

S 

松 


戸 

S 

S 

横 


ち 

S 

S 

戸 


塚 

S 

S 

厚 


木 

S 

S 

二） 

< 

ば 

S 

S 

宇 

都 

直 

S 

S 

高 


崎 

S 

S 

草 


加 

S 

S 

川 


越 

S 

S 

松 


本 

S 

S 

新 


漏 

S 

S 


ホ骑細ホ 

干143-日日15大田医大森西 3-29-7 
干 154-0024 巧田谷区互軒茶屋 1-5-19 
干 135-001 日江ま区ま陽 5-29-3 第2ま陽ビル 1 F 
干 124-0013 葛飾区東立石 1-19-2 
干 176-0012 練馬区豊玉；]ヒ 4-23-10 
干 183-0055 府中市府中町 2-21-4 
干26日-日007干莫市中央区巧光 1-14-7 
干 270-2253 お戸巿曰暮 3-17-2 
干 225-0014 横お巿青葉区挂田西 1- 日-日 
干 244-08 日6横お巿戸塚区上品濃 14-2 
干 243-0032 厚木巿恩名 4-5-87 
干 305-0841 つくば巿御まが反3 
干 321-0954 宇都宜市元今泉 3-4-1 
干 370-0018 高崎巿新保町6 4 - 1 
干34日-日013草力日巿松江町2 - 15 - 1 
干 350-1115 JII 越巿野田町2 - 2 - 1 
干 390-0852 お本巿大字島立11日 0-1 
干 950-0941 新漏巿中央区女池 4-17-33 


化 

陸 S S 

干921 -8062 

金 

ミ尺 

市 

新 

保本3 ■日9 

富 

山 S S 

干 939-8261 

富 

山 

市 

啟 

原4 21 - 1 

福 

井 S S 

干910 -0842 

福 

井 

市 

開 

発3 - 3 4 0 2 


岐 阜 S S 〒加日-8268岐阜巿茜部菱野 3-213-1 

名古屋 S S 干4日日-000日名古屋市港区南十一番町 4-3 

ま 城 S S 干 446-0074 ま城市井杭山の高見 5-1 
津 SS 干 514-0823 津市大字半田宇地町5日 9-1 
静 岡 SS 干422-如3目静岡市駿巧区敷地1 -12-7 


草 

ま SS 

干 525-0027 

草ま市野が1 - 

1- 

6 

京 

都 S S 

干601 -8393 

京都市南区吉巧院中河原里西町1日 

m 

S S 

干 593-8326 

巧市西区鳳西町1 - 

6 9- 

2 

大 

阪 S S 

〒已 30-0034 

大阪巿化区舗田< 

4-8 

2 

阿倍野 S S 

干 530-0034 

大阪巿化区鋪町* 

4-8 

2 

吹 

田 S S 

干 564-0044 

吹田巿南金田 2-2 

3-1 

7 

枚 

方 S S 

干 572-0077 

寝屋川巿点野5 - 2 

2-1 

0 

神 

戸 S S 

干651 -0083 

神戸巿中央区浜迈通 2-1-30 兰宮国際ビル 6 F 

姫 

路 S S 

干 670-0974 姫路市飯田1 

- 7 

2 

奈 

良 S S 

干 630-8453 

奈良市西九条町3 

- 5 - 

7 




広 

島 S S 

干 732-08 日2広島市南区大州5 - 

9-7 

岡 

山 S S 

干 700-0976 岡山市辰己2日-1 

110 

米 

デ S S 

干 683-0004 米モ市上福原 6-2 

-17 

福 

山 SS 

干 721-0973 福山巧南蔵王の 2-1 

2-6 

徳 

島 S S 

干 770-0873 徳島巿東ミ中洲1 - 

17 

高 

松 、 S S 

干 761-8071 高お市が石町18 

3-1 

松 

山 S S 

干 791-8016 松山市久万ノ台63 

4-1 


の別 g ：# 

化 九州 SS 〒如 3-08 日 1:! ヒ 九州市ル倉 化区 西港町 3-4 
福 岡 SS 干 811-22 日 7 お 屋郡志巧呀南里1 -10-1 

鳥 栖 S S 干 841-0055 鳥お市養父町 473-2 

長 崎 S S 干8500025長崎市今博を田 20-1 

熊 本 S S 干 862-0968 熊本巿馬渡1 - 15 - 15 

大 分 S S 干 870-0921 大分巿救原 4-16-21 

宫 崎 SS 干88 日- 0912 き 崎市大き赤江きお江田701 

鹿児島 S S 干 891-0115 鹿お島市東開町5 - 12 

那 覇 SS 干 901-0155 那覇市金城 5-3-4 


SS08 魯巨 


こんなとをは 
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お手入れ早見表 


E M 07 B 248 目の80で E 



空気清淨機の補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後6年です。 


♦パネル取付け後、スイッチを入れてち運転しない 
場合びある。 

♦コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 
♦ 運転中に異常な音や振動びする。 

• 本体ケースが変形していたり異常に熱い。 

♦ コゲくさいニオイびする。 

• その他の異常-故障びある。 


このような症状の時は、 
使用を中止し、故障や 
事故の防止のため必ず 
販売店に点検をご相談 
<ださい。 


長年ご使巧になる空気清ミき機の点検は定期的に 



お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜いてください。 


詳しくは 18 〜 2 目ぺージをご黃ください。 


フイルターランプ 
点:なまたは点滅 


空清フィルター 


お手入れ 


ユニッ トランプ点な j 

MMiai (プラズマイオン化部） 
UHnSel (スト U -マユニット） 


フィルター12 

(ユニット） 


n-Biai (プラズマイオン化部）- 

r ユニット1」ランプが点灯したら 
♦巧向極ホ反 g 巧ち！ 

• イオン化枠(イオン化線） irt けな d 
お手入れは f ►24, 2己ぺージ] 


H-BIM (ストリーマュニット) 

「ユニット2」ランプが点好した5 
H 巧卸 精 ^ 

お手入れは[►24. 25ページ1 dM ] 





プレフイルター(緑ち） 

2週間に一度 


お手入れは [^20 ベージ] 


を清フィルター（プリーツフィルター） 
馈：白ち•裏：青ち） 

フィルターランプび点なまたは点滅したら 

I 水洗い不可 

お手入れは し 似，22ぺージ 1 


お手入れ後、前面パネルを取り付ける際は J i 翼篇紹貫 I 著着或「カチッ」と音びずるまで巧し、 


の測挪巧お巧药飄盘藝 





























